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Pistolj M70 



Kalibar 



7,65 ili 9 mm Browning 
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Rasklapanje i sklapanje 

pistolja 

Rukovanje i odrzavanje. 
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KARAKTERISTIKE 



PISTOLJA MOD. 70 KAL. 7,65 MM I 9 MM 
BROWNING 



Pistol j Mod. 70 kali bar 7,65 mm i 9 mm 
Browning razvijen je iz pistolja kal. 7,62 mm. 
Mod. 57 sa nizom izmena i poboljsanja vezanih 
za metke 7,65 mm i 9 x19 mm (kratki) i zahteva 
za ovakvu kategoriju pistolja. 

Kao licno naoruzanje pistolj Mod. 70 
predstavlja veoma pouzdano i snazno 
odbrambeno oruzje. 

Zahvaljujuci obliku i prikladnom ra- 
sporedu masa, pistoli Mod. 70 lepo lezi u 
ruci i omogucava visok stepen kontrole i 
tacnosti pri gadanju. 

Kocnica je smestena sa strane; brzo 
i lako se aktivira. Pored blokiranja udar- 

nog mehanizma, kocnicom se blokira 

i navlaka. Pored ove pistolj ima i au- 
tomatsku kocnicu koja blokira obaracu 
kada se okvir izvadi, dime je spreceno 
opaljenje ako metak ostane u cevi. 



Izbor celika kao i kvalitet i tacnost izrade de- 
lova u svemu odgovaraju normativima za vojnu 

proizvodnju, sto je jedna od znacajnijih garan- 

cija Zastavinih pistolja. 

Rukovanje i odrzavanje izvodi se veoma lako i 
jednostavno. 



TEHNICKI PODACI 






Kali bar (mm) 


7,65 


9 kratki 


Pocetna brzina zrna V0 (m/s) 


300 


260 


Duzina cevi (mm) 


94 


94 


Broj zljebova u cevi 


6 


6 


Korak uvijanja zljebova (mm) 


240 


240 


Kapacitet okvira (metaka) 


8 


7 


Duzina pistolja (mm) 


165 


165 


Visina pistolja (mm) 


115 


115 


Masa pistolja bez okvira (gr) 


675 


650 
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FUNKCIJA PISTOLJA 



Povlacenjem navlake unazad zapinje se 
udarac i pustanjem da se vrati u prednji polozaj 

navlaka zahvata metak iz okvira i ubacuje ga u 
cev — 



zapinjanje udaraca; 

donosac i opruga u okviru potiskuju sledeci 
metak ispred cela navlake. 



Kada dode u zadnji polozaj, navlaka pod de- 
pri cemu je pistolj napunjen i spreman za jstvom povratne opruge zapocinje kretanje na- 



paljbu. 

Prilikom okidanja kaziprstom desne ruke 
obaraca se povlaci nazad, koja deluje na 
zapinjacu, dime se oslobada udarac. Udarac se 
pod deistvom svoje opruge krece napred udara 
o udarnu iglu, a ova u kapslu metka dime je 
opaljenje izvrseno. 



pred. Pri tome se vrse sledece radnje: 

- unosenje metka u cev; 

- zatvaranje cevi, i 

- oslobadanje obarace. 



Za opaljenje sledeceg; metka potrebno je 
ponovo povuci obaracu i naredni ciklus se od- 



Po opaljenju metka pod dejstvom razvijenih vija kako je napred objasnjeno. 



barutnih gasova zrno izleti iz cevi, a navlaka 



Kada se ispali poslednji metak, donosac 



pocinje da se krece unazad, pri cemu se vrse metka iz okvira zahvata sa unutrasnje strane 



sledece radnje: 

- otvaranje cevi; 

- izvlacenje caure i njeno izbacivanje uz 
pomoc izvlakaca i izbacaca; 

- sabijanje povratne opruge; 

- iskljucivanje funkcije obarace pomocu 
razdvajaca paljbe dime se onemogucava 
rafalna paljba; 



spojnicu podize je, a ova svojim ispustom upa- 
da u narociti zarez na navlaci, zadrzavajuci je u 
zadnjem polozaju (si. 




Za nastavljanje gadanja treba ispraznjeni ok- 
vir zameniti punim. Da bise okvirizvadio potreb- 
no je palcem desne ruke pritisnuti utvrdivac ok- 
vira (SI. 2), a levom rukom izvuci okvir. Kada se 
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stavi pun okvir, pomocu palca desne ruke 

potisne se spojnica (SI. 3) nadole, navlaka se 
oslobodi, krece napred, ubacuje metak u cev i 
zatvara cev. Sada je pistolj ponovo spreman za 
gadanje. 

Ukoliko posle ispaljenog poslednjeg met- 
ka nema potrebe za zamenom okvira, pal- 
cem desne ruke se potiskuje spojnica na dole 
i oslobada navlaka koja se vraca u prednji 
polozaj. Nacin potiskivanja spojnice prikazan je 
na (SI. 3). 

Rucna kocnica se nalazi sa leve strane 
pistolja. Pomocu nje se blokiraju delovi za oki- 
danje (udarni mehanizam) preko zapinjace, 
i navlaka preko razdvajaca paljbe. Kada je 
poluzica kocnlce u zadnjem polozaju pistolj je 
ukocen (A. SI. 4), a kada je u prednjem polozaju 
pistolj je otkocen (B). Tada se u kanalu vidi 
crvena tacka — znak da je pistolj otkocen. 

Pored rucne kocnice, pistolj M 70 snabdeven 
je i automatskom kocnicom koja se nalazi na 

usadniku, ispod leve korice. Svrha automatske 
kocnice je da onemoguci okidanje otkocenog 
pistolja kada je okvir izvaden, a metak ostao u 
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cevi. U torn slucaju automatska kocnica upada 
u narociti prorez na obaraci i onemogucava nje- 
no povlacenje. 
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RASKLAPANJE I SKLAPANJE 
PISTOLJA 

1. Skidanje vodece caure (si. 5) 
Pre pocetka rasklapanja pistolja treba izva- 
diti ok vir. 

Zatim se odvaja vodeca caura cevi. Za 
ovo treba drvenim stapicem potisnuti naslon 

povratne opruge sve dok se caura ne oslobodi 
da se moze okrenuti. Cauru treba okrenuti za 
180°i izvaditi. 



2. Vadenje spojnice (si. 6) 

Skidanjem vodece caure povratna opruga 
nije vise sabijena dime je spojnica oslobodena 
pritiska potiskivaca. 

Povratnu oprugu povuci napred a zatim, spojni- 
cu kaziprstom desne ruke Hi drvenim stapicem 
malo potisnuti, a levom rukom je prihvatiti i izvuci 
dime je prestala veza izmedu cevi i usadnika. 
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3. Odvajanje navlake i mehanizma za okidanje 
(si. 




Povlacenjem napred, navlaka, cev i povratni 
mehanizam skidaju se sa usadnika. 
Kada se navlaka odvoji od usadnika, meha- 
nizam za okidanje se lako skida sa usadnika 
povlacenjem na gore. 



4. Vadenje povratnog mehanizma i cevi (SI. 8 
i SI. 9). 

Iz navlake se prvo izvadi povratni mehanizam 
povlacenjem nazad. Zatim se iz navlake izvadi 

cev povlacenjem napred. 
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A/a opisani nacin pistolj je rasklopljen do stan- 
ja koje je dovoljno za ciscenje i podmazivanje 
pistoija (SI. 10). 

Dalja rasklapanja kao sto su: rasklapanje ok- 
vira, mehanizma za okidanje, vadenje udarne 




si. 10 



igle, skidanje izvlakaca, korica, kocnice itd. ne 
treba da vrsi vlasnik pistoija sam. To treba da 
cini kvalifikovano lice uz pomoc odgovarajuceg 

alata. 



Prilikom sklapanja pistoija treba ici obrnutim 
redom u odnosu na proces rasklapanja. 
Posle sklapanja pistoija proveriti njegovu funk- 
ciju »na prazno« povlacenjem navlake vise puta 
u zadnji polozaj, kocenjem i okidanjem. 

RUKOVANJE I ODRZAVANJE 

Pravo i uslovi za posedovanje pistoija regu- 
lisani su odgovarajucim zakonskim propisima. 

Pistolj je namenjen za licnu odbranu, odbranu 
nezasticenih lica i materijalnih dobara — / to kao 
krajnje nuzno sredstvo odbrane. Vlasnik pistoija 

se mora odlikovati visokim moralnim kvalitetima, 

razboritoscu, hrabroscu, plemenitoscu, zdravim 
rasudivanjem i odgovornoscu. Pretpostavka je 
Fabrike kao i nasih zakona da ce pistolj doci 
jedino do ovakvih potrosaca i da ce oni biti 
iskljucivo upjtrebljeni samo u krajnjoj nuzdi i sa 

puno odgovornosti. 

Pistolj se ne sme pozajmljivati nikome. 

Cuvanje pistoija u kuci mora biti izvedeno 
sa krajnom brizljivoscu, narocito tamo gde ima 
dece. Njima pistolj i municija niukom slucaju ne 
smeju doci u ruke, isto vazi i za ostale clanove 
porodice. Inace od nepaznje do nesrecnog 
slucaja Hi tragedije nema nijedan korak. 
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Prilikom pregleda, probe, rasklapanja, skla- 
panja i ciscenja pistolja najbolje je da vlas- 
nik pistolja to cini sam, bez prisustva drugih 
narocito, dece. U ovakvim slucajcvima treba 
se striktno drzati pravila. Kod bilo kakve ma- 
nipulate sa oruzjem cev oruzja treba okrenuti 
uvis Hi na dole; oruzje treba uvek smatrati da 
je napunjeno. Treba izbegavati da se pistolj 
nosi Hi cuva sa metkom ubacenim u cev, jer je 
u mirnodopskim uslovima to apsolutno nepot- 

rebno. 

Vlasnici pistolja posebnu paznju treba da 
posvete municiji koju koriste. Za pistolj kal. 7,65 
mm koristi se municija kal. 7,65 mm, a za pistolj 
kal. 9 mm (K) koristi se municija kal. 9 mm (K). 
Obe vrste municije proizvodi Preduzece »Prvi 
partizan« — Uzice. Domacu municiju treba 
nabavljati u odgovarajucim prodavnicama u 
fabrickom pakovanju. Isto se odnosi i na stranu 
municiju. Savetujemo vlasnicima pistolja da 
ne upotrebljavaju municiju za koju se ne zna 
poreklo, tj. kada je i gde proizvedena. Takva 
municija moze da bude uzrok neispravne funk- 
cije pistolja Hi nesrecnih slucajeva. 

Ispravnost svih mehanizama na pistolju, pre- 
ciznost pri gadanju, kao i dugotrajnost pistolja 



zavisice u prvom redu od pravilne njegove 
upotrebe i odrzavanja. U torn smislu dajemo 
sledece savete: 

1. Pre pocetka gadanja cev treba krpom 
ocistiti od ulja. Ostali pokretni delovi treba da 
budu ovlas podmazani. 

2. Po zavrsetku gadanja za neutralizaciju os- 
tataka barutnih gasova i skidanje garezi treba 
upotrebiti emulziju sa Waskerola. U nedostatku 
askerola moze se kao sredstvo za neutralizaciju 
i ciscenje koristiti 1% rastvor auto-sampona. 
»Meripol«. Prilikom upotrebe emulzije askerola 
treba krpu koja je prethodno zamocena u emul- 
ziiu provuci kroz cev 4 do 6 puta. 

Ako se koristi rastvor »Meripola« onda treba 
krpu navlazenu ovim rastvorom provuci kroz cev 

4 do 6 puta, a zatim to isto ponoviti sa krpom 
navlazenom u cistoj vodi. 

3. Odmah zatim treba cev suvim krpama do- 
bro ocistiti. Isto treba uciniti i sa ostali m delovi - 
ma koji su rastavljeni do stanja koje je napred 
objasnjeno. 

4. Za podmazivanje cevi i ostalih delova treba 
koristiti ulje za oruzje opste namene. U slucaju 
nedostataka ovog ulja moze se koristiti bilo koje 
antikorozivno ulje, na primer, protektoli. 

Kada nema ni ovakvih ulja, izuzetno se moze 



UPUTSTVO ZA KORISCENJE I ODRZAVANJE 



9 



koristiti masinsko ulje. Ukoliko se koristi ulje 



U cilju olaksane nabavke rezervnih delova za 



opste namene Hi protektoli potrebno je cev i pistolj dajemo dalje pregledan spisak svih de- 

ostale delove brisati i ponovo podmazati naj- lova pistolja sa slikom 9. Kod svih porudzbina 

manje jednom u tri meseca. Za slucaj upotrebe delova treba se drzati tog spiska, naznaciti kali- 

masinskog ulja to treba ciniti jednom mesecno. bar i model pistolja i imati u vidu napomenu datu 

5. U slucaj u duzeg gadanja brzim tern- na kraju spiska delova. 
pom preporucuiemo da se posle 

izgadanih 5 okvira (40 metaka) 

pistolj hladi naj manje 10 minuta na 

slobodnom vazduhu, inace moze 
doci do pregrevanja cevi. 

6. Za sve eventualne popravke, 
zamenu delova Hi detaljni pregled 
pistolja vlasnicima pistolja savetu- 
jemo da se obrate ovlascenim ser- 
visima, koji imaju za ovaj posao 
kvalifikovano osoblje, potrebne 
alate i originalne rezervne delove. 

7. Ukoliko je vlasnicima pistolja 
potreban bilo kakav savet u vezi 
sa pistoljem, a sto nije sadrzano 
i objasnjeno u ovom Uputstvu, 
najbolje je da se pismenim putem 

obratite "Zastava oruzje" — Kragu- 
jevac. Strucnjaci Zastava oruzja 
ce sa zadovoljstvom odgovoriti na 

svako takvo pitanje. 



Naziv dela 


Broj dela 


Naziv dela 


Broj dela 


1 Vodeca caura 


1 


25 Osovina udarne opruge 


25 


2 Navlaka 


2 (2k) 


26 Cepic udarne opruge 


26 


3 Izvlakac 


3 


27 U darn a opruga 


27 


4 Opruga izvlakaca 


4 


78 Udarac 


28 


5 Osovina izvlakacac 


5 


79 Osovina udaraca 


29 


6 Zadnii nisan 

j 


6 


30 Usadnik 


30 


7 Opruga udarane igle 


7 


31 Spoinica 

r j 


31 


8 U darn a igla 


8 


32 Rucna kocnica 


32 


9 Opruga utvrdivaca plocice 


9 


33 Opruga obarace 


33 


JO Utvrdivac plocice 

f 


10 


34 Obaraca 


34 


11 Plocica udarne igle 


11 


35 Automatska kocnica 


35 




12 (12k) 


36 Zakivak automatske kocnice 


36 


73 Naslon povratne opruge 


13 


31 Osovina opruge obarace 


37 


14 Povratna opruga 


14 


3~8 Osovina zuba zadrzaca okvira 


38 


15 Vreteno povratne opruge 


15 


41 Opruga zuba zadrzaca okvira 


39 


16 Opruga potiskivaca 


16 


42 Zub zadrzaca okvira 


40 


17 Potiskivac 


17 


43 Telo okvira 


41 (41 k) 


18 Osovina vretena 


18 


44 Donosac metka 


42 


T9 Telo kucice delova za okidanje 


19 


45 Opruga donosaca 


43 


20 Osovina 


20 


4~6 Utvrdivac dna okvira 


44 


21 Razdvajac 


21 


47 Dno okvira 


45 


22 Zapinjaca 


22 


48 Leva korica sa utvrdivacem 


46 


23 Opruga zapinjace 


23 


49 Desna korica sa utvrdivacem 


47 


24 Osovina zapinjace 


24 





Napomena: Oznaka (k) oznacava broj dela za pistolj 9mm Browning 
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Zastava oruzje AD 
34 000 Kragujevac, Kosovska 4 

Srbija 

tel: +381 34 336 077 
fax: +381 34 323 683 

e-mail: zastava_arms@nadlanu. com 

www. zas ta va-arms .co.rs 



